






Leistungsdaten / Performance data
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Spindelkopf

DHF 250 - 7,5 
DHF 250 - 10

DHF 300 - 15
DHF 300 - 16,5

DHF 300 - 18
DHF 300 - 24

DHF 375 - 18,5
DHF 375 - 24

UKF-Type

UKF type

max.
Drehzahl

max.
Frequenz

Nenn-
drehzahl

Betriebsart S1 - 100 %

Spindle Head max.
speed

max.
frequency

nominal
speed

Output
S1 continuous 100 %

nmax

min-1
fmax

Hz
n0

min-1

DIN 55026

PS1

kW
IS1

A

41)

41) 

5
5 

6
6

 8
8

10000
7500 

8000
5000 

6500
5800 

5000
4200

500
375 

400
250 

325
290 

250
210

1500
1500 

1500
1500 

1500
1500 

500
500

24
30 

56
55 

60
82 

65
78

7,5
10 

15
16,5 

18
23,5 

18,5
24

Typenreihe DHF / Type Series DHF

Form A oder/or B
Größe / Size

1) Für Größe 4 nur Form A genormt

Kipp-
drehzahl

Linear Torque 
Limit. Speed

nk

min-1

S1

4700
4000 

5400
4500 

4700
5300 

5000
4400

S6 - 60 % S6 - 40 %

4200
3600 

4800
4100 

4200
4700 

3500
3600

3900
3300 

4400
3700 

3800
4300 

3000
3100

MS1

Nm

48
64 

95
105 

115
146 

350
450

Spindelkopf

DHF-PE 190 - 11,5 
DHF-PE 190 - 23

DHF-PE 250 - 10
DHF-PE 250 - 37

DHF-PE 300 - 42
DHF-PE 300 - 38

UKF-Type

UKF type

max.
Drehzahl

max.
Frequenz

Nenn-
drehzahl

Betriebsart S1 - 100 %

Spindle Head max.
speed

max.
frequency

nominal
speed

Output
S1 continuous 100 %

nmax

min-1
fmax

Hz
n0

min-1

DIN 55026

PS1

kW
IS1

A

41)

41) 

5
5 

6
6

12000
11500 

7000
7000 

6500
5000

2)

2)

5500
6000 

3500
3500 

2000
1200

30
60

24
60

108
109

11,5
23 

10
37 

42
38

Typenreihe DHF-PE / Type Series DHF-PE

Form A oder/or B
Größe / Size

1) Für Größe 4 nur Form A genormt

Kipp-
drehzahl

Linear Torque 
Limit. Speed

nk

min-1

S1 S6 - 60 % S6 - 40 %
MS1

Nm

20
37

28
100

200
300

1) Only Form A standarized

3)

3)

3)

3)

3)

3)

2) Datenangabe entfällt, da spezifische Steuerung erforderlich

3)  Kippgrenze oberhalb der maximalem Drehzahl

1) Only Form A standarized

2) No data dependant on specific CNC

3) Stability limit higher than max. speed
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Betriebsart S6 - 60 %

Output
S6 intermittent 60 %

PS6-60

kW
IS6-60

A

26
32

61
60

67
90

77
92

8
11 

17
18,5 

20,5
26 

22
29

MS6-60

Nm

52
70

108
118

131
166

416
554

Betriebsart S6 - 40 %

Output
S6 intermittent 40 %

24
34

67
66

74
100

87
103

9
12 

19
21 

23
29,5 

26
33

57
76

121
134

146
188

493
630

PS6-40

kW
IS6-40

A
MS6-40

Nm

Spannung

voltage

U

Aufnahme-
leistung

Pel   S1 
kVA

erforderliche 
Kühlleistung

Pc

kW

Steifigkeit a.d. 
Spindelnase

Stiffness at 
Spindle Nose

axial
N/µm

radial
N/µm

Lagerung arbeitsseitig

Bearing working end

400
400

400
400

400
400

400
400

9,4
12,6

18,9
20,6

22,6
29,5

22,0
28,1

1,9
2,3

2,9
3,0

3,2
4,0

3,6
4,3

350
270

450
340

500
360

700
460

410
575

520
720

610
770

810
990

 719 UHS 75-0/I-L-A25-QBC
  70 USS 75-0/I-L-QBC

  70 UHS 85-0/I-L-A25-QBC
  70 USS 90-0/I-L-QBC

  70 UHS 90-0/I-L-A25-QBC
  70 USS 100-0/I-L-QBC

  70 UHS 130-0/I-L-A25-QBC
  70 USS 130-0/I-L-QBC

Betriebsart S6 - 60 %

Output
S6 intermittent 60 %

PS6-60

kW
IS6-60

A

32
64

27
68

125
126

12
24

11
40

46
42

MS6-60

Nm

21
38,5

31
109

225
330

Betriebsart S6 - 40 %

Output
S6 intermittent 40 %

36
72

31
77

144
145

13
26

12,5
44

51
46

22,5
41

34
120

240
365

PS6-40

kW
IS6-40

A
MS6-40

Nm

Spannung

voltage

U

Aufnahme-
leistung

Power 
Requirements

Pel   S1 
kVA

erforderliche 
Kühlleistung

Cooling 
Requirements

Pc

kW

Steifigkeit a.d. 
Spindelnase

Stiffness at 
Spindle Nose

axial
N/µm

radial
N/µm

Lagerung arbeitsseitig

Bearing working end

2,4
4,2

1,7
3,8

4,6
4,9

290
310

270
300

310
410

345
375

575
630

660
870

 719 UHS 60-0/I-L-A25-QBC
  70 USS 60-0/I-L-A25-QBC

  70 USS 75-0/I-L-QBC
  70 USS 85-0/I-L-QBC

  719 USS 90-0/I-L-QBC
  70 USS 110-0/I-L-QBC

Power 
Requirements

Cooling 
Requirements

2)

2)

2)

2)



Abmessungen / Dimensions
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Typenreihe DHF mit Asynchronantrieb / Type Series DHF with asynchronous drive

Wiring conduit
for motor connection

Stator cooling inlet
(version K1)

Encoder connection

Stator cooling outlet
(version K1)

Drain hole (version K1)
Statorkühlung Zulauf
(Ausführung K1)

Motor-Zuleitung
Durchführung

Leckagebohrung (Ausführung K1)

Statorkühlung Ablauf
(Ausführung K1)

Anschluß Drehgeber

Drain hole
(version K2)

Stator cooling
(version K2)

Inlet Outlet

1

1

2

2l

l

3

3 2 1

h5 -0
,2

-0
,1

Statorkühlung

(Ausführung K2)
Leckagebohrung

(Ausführung K2)

Zulauf Ablauf

1

Km....DIN 74

B

B

C

B B 112

A A

A T D D D

Wiring conduit
for motor connection

Stator cooling inlet
(version K1)

Encoder connection

Stator cooling outlet
(version K1)

Drain hole (version K1)

Statorkühlung Zulauf
(Ausführung K1)

Motor-Zuleitung
Durchführung

Leckagebohrung (Ausführung K1)

Statorkühlung Ablauf
(Ausführung K1)

Anschluß Drehgeber

Drain hole
(version K2)

Stator cooling
(version K2)

Inlet Outlet

Statorkühlung

(Ausführung K2)
Leckagebohrung

(Ausführung K2)

Zulauf Ablauf

Typenreihe DHF-PE mit Synchronantrieb / Type Series DHF-PE with synchronous drive

DHF-PE 190 - 11,5 
DHF-PE 190 - 23

DHF-PE 250 - 10
DHF-PE 250 - 37

DHF-PE 300 - 42
DHF-PE 300 - 38

SpindelkopfUKF-Type
UKF type Spindle Nose

4
4 

5
5 

6
6

108
108 

133
133 

165
165

Größe
Size D1

22
22 

24
24 

28
28

190
190 

250
250 

300
300

Hülse
Sleeve

235
235 

295
295 

350
350

145
145 

185
185 

215
245

212,5
212,5 

272,5
272,5 

325
325

10
10

10
10

12 
12

248
348 

173
273 

333
433

84
114 

123
135 

121
191

45
45 

50
50 

55
55

108
108 

122
127 

127
137

30,5
30,5 

58
58 

58
58

197
297 

113
213 

273
373

A1 D2 I2I1B3B2B1C A T Km B

DHF 250 - 7,5 
DHF 250 - 10

DHF 300 - 15
DHF 300 - 16,5

DHF 300 - 18
DHF 300 - 24

DHF 375 - 18,5
DHF 375 - 24

SpindelkopfUKF-Type
UKF type Spindle Nose

4
4 

5
5 

6
6

8
8

108
108 

133
133 

165
165

210
210

Größe
Size D1

22
22 

24
24 

28
28

33
33

250
250 

300
300 

300
300

375
375

Hülse
Sleeve

295
295

350
350

350
350

425
425

150
160

185
195

215
225

285
285

272,5
272,5

325
325

325
325

400
400

10
10

12
12

12
12

12
12

273
323

313
333

353
413

563
668

117
141

150
162

177
177

231
231

30
30

35
35

35
35

40
40

122
122

127
127

127
127

149
149

58
58

58
58

58
58

80
80

213
263

253
273

293
353

486
591

A1 D2 I2I1B3B2B1C A T Km BD3

205
205

250
250

250
250

325
325

Km... D N 74

1

D

AA

112B

D

B

TA

C

B

B

1

2

l

11 2

l 2

3

h5 -0
,1

-0
,2
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Spindles are offered in two through-hole configurations, respec-
tively spindle tail designs.
Version D5 offers the largest potential through hole, while version 
D6 provides a more flexible tail configuration and provides 
threaded holes for attaching accessories. Despite the smaller 
through hole, the latter version provides a convenient interface 
of clamping cylinders and other accessories form various 
manufacturers, such as Röhm, Schunk, Forkhardt, and others.

Die Durchlaßbohrung und das Spindelende sind in zwei Varianten 
lieferbar.
Die Ausführung D5 bietet die bei der jeweiligen Spindeltype 
maximale Durchlaßbohrung. Bei der Ausführung D6 wurde der 
Durchlaß reduziert, zugunsten von Gewindebohrungen. Diese 
dienen als Befestigungsmöglichkeit für Adapter von Kraftspann-
zylindern verschiedener Hersteller (z. B. Röhm, Schunk, Forkhardt).

Spindeldurchlaß: Abmessungen / 
Spindle Through-Holes: Dimensions

DHF 250 - 7,5 
DHF 250 - 10

DHF 300 - 15
DHF 300 - 16,5

DHF 300 - 18
DHF 300 - 24

DHF 375 - 18,5
DHF 375 - 24

DHF-PE 190 - 11,5 
DHF-PE 190 - 23

DHF-PE 250 - 10
DHF-PE 250 - 37

DHF-PE 300 - 42
DHF-PE 300 - 38

58
58 

73
73 

73
73 

108
108

44
44

58
73

73
88

42
42 

52
52 

52
52 

85
85

11
11

42
52

52
65

33
33

41
41

41
41

66
66

-
-

33
41

41
56

46
46

57
57

57
57

87
87

-
-

46
57

57
72

M6
M6

M8
M8

M8
M8

M10
M10

-
-

M6
M8

M8
M8

12
12

16
16

16
16

20
20

-
-

12
16

16
16

D6 MD4 D5 T1 L3

D
5 4

f7

13

6

D

Ausführung D5
Version D5

Ausführung D6
Version D6

DD

T

l3

6

1

4
f7

13

6

M

Spindeldurchlaß / Spindle Through-Holes






