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1. Instrukcje bezpiecze � stwa 
 

OSTRZE� ENIE! = potencjalne ryzyko powa� nych obra� e�  u osób 
PRZESTROGA!  = niebezpiecze� stwo uszkodzenia nagrzewnicy lub nagrzewanego 

przedmiotu 

 

OSTRZE� ENIE!    
·  Nagrzewnice indukcyjne wytwarzaj	  indukcyjne pole magnetyczne, które mo� e 

oddzia
ywa�  lub wp
ywa�  ujemnie na urz	 dzenia medyczne takie jak rozruszniki serca 
lub aparaty s
uchowe, powoduj	 c zagro� enie powa� nych obra� e�  cia
a. 

·  Gor	 ce przedmioty nagrzewane mog	  powodowa�  oparzenie. Podczas przenoszenia 
takich przedmiotów nagrzewanych, nale� y u� ywa�  dostarczonych r� kawic 
ochronnych. (odpowiednie do temperatury 150ºC (302ºF).  

·  Nie u� ywa�  nagrzewnicy indukcyjnej w obszarach, gdzie istnieje zagro� enie 
wybuchem. 

·  Krytyczne s	  prawid
owe procedury obs
ugi i przenoszenia. Nieprzestrzeganie 
podr� cznika u� ytkownika mo� e spowodowa�  uszkodzenie sprz� tu, tworz	 c 
zagro� enie powa� nych obra� e�  cia
a. 

 
PRZESTROGA! 
·  Czu
e urz	 dzenie elektroniczne (np. telefony przeno� ne, komputery, zegarki, itp.) mog	  ulec 

oddzia
ywaniu pola magnetycznego i nie wolno ich u� ywa�  w pobli� u nagrzewnicy. 

 
Przestrogi dotycz � ce bezpiecze � stwa 
·  U� ytkownik powinien zapozna�  si�  z tre� ci	  niniejszego podr� cznika i posiada�  znajomo��  

praktyk warsztatowych. 
·  Za ka� dym razem, nale� y post� powa�  zgodnie z podr� cznikiem u� ytkownika. 
·  Upewni�  si� , � e maszyna pracuje z prawid
owym napi� ciem zasilania. Je� eli nagrzewnica 

zosta
a dostarczona bez po
	 czenia wtykowego z zasilaczem, powinno by�  ono wykonane 
przez odpowiedni	  wykwalifikowan	  osob� . 

·  Nie u� ywa�  ani te�  nie przechowywa�  nagrzewnicy w � rodowisku wilgotnym. Nagrzewnice 
indukcyjne Bega s	  przeznaczone wy
	 cznie do u� ycia wewn	 trz budynku. 

·  Przy modelach przeno� nych, nale� y zawsze u� y�  hamulca przy po
o� eniu stacjonarnym. 
·  Je� eli nagrzewnica jest wyposa� ona w przesuwne podpory poziome, zawsze nale� y 

zabezpieczy�  je za pomoc	  przeznaczonego do tego ko
ka zabezpieczaj	 cego, albo w 
po
o� eniu “in” albo w “out”. 

·  U� ywa�  odpowiedniego sprz� tu do przenoszenia, w
a� ciwego do ci�� aru nagrzewanego 
przedmiotu lub zwory. 

·  Nigdy nie podtrzymywa�  cz�� ci za pomoc	  kabla metalowego lub innego metalowego 
przedmiotu wisz	 cego w pobli� u pola magnetycznego. Przez przewód mog	  przep
ywa�  pr	 dy 
o nadzwyczaj wysokim nat�� eniu, powoduj	 c nagrzewanie kabla.  

·  Nie przechowywa�  � adnych metalowych przedmiotów w pobli� u zwory i rdzeni.  
·  Podczas nagrzewania, nale� y zachowa�  odleg
o��  przynajmniej 1 metra (3,3ft) od 

nagrzewnicy.  
·  Nigdy nie usuwa�  zwory w czasie trwania cyklu nagrzewania. 
·  Nie modyfikowa�  nagrzewnicy ani nie u� ywa�  samodzielnie sporz	 dzonych jarzem. 
·  Zawsze nale� y sprawdzi�  czy zwora jest prawid
owo wyregulowana wzgl� dem rdzeni, inaczej 

mog	  wyst	 pi�  nadmierne drgania.  
·  W
	 cza�  maszyn� , kiedy zwora znajduje si�  w prawid
owym po
o� eniu – w modelach 

wyposa� onych w rami�  uchylne (lub z obracan	  zwor	 ), rami�  powinno by�  zawsze zamkni� te. 
 
Uwaga:  Poniewa�  nasze produkty s	  przedmiotem ci	 g
ych ulepsze� , zastrzegamy 
sobie prawo do dokonywania zmian. 
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¨  Elementy zabezpieczaj � ce 
·  Nagrzewnica wy
	 czy si�  automatycznie, je� eli temperatura otoczenia przekroczy 70ºC 

(158ºF). 
·  Podczas u� ywania trybu temperaturowego, nagrzewnica wy
	 czy si�  automatycznie je� eli 

szybko��  przyrostu temperatury jest zbyt niska. 
·  W modelach wyposa� onych w rami�  uchylne, rami�  mo� e zosta�  zamocowane w po
o� eniu 

otwartym. 
Nagrzewnica indukcyjna pracuje dzi� ki polu magnetycznemu. W poni� szej tabeli podane s	  
niektóre zmierzone warto� ci g� sto� ci strumienia w miliTeslach (mT). Warto� ci te s	  mierzone dla 
ró� nych promieni i wysoko� ci wokó
 nagrzewnicy. Pomiary te mog	  by�  u� ywane, jako informator 
przy sprawdzaniu zgodno� ci z lokalnymi przepisami dotycz	 cymi maksymalnego czasu 
oddzia
ywania pola magnetycznego na ludzi. 
Poni� sze warto� ci s	  wa� ne jedynie dla danego po
	 czenia rodzaju 
o� yska i zwory. 
Ró� ne konfiguracje mog	  dawa�  ró� ne warto� ci. Wskutek du� ej ró� norodno� ci typów 
o� ysk w 
po
	 czeniu z ró� nymi zworami, nie jeste� my w stanie poda�  wszystkich mo� liwych warto� ci.   
 
Typ 
nagrzewnicy 

Promie� /wys. h = 250 mm 
(10in) 

h = 500 mm 
(20in) 

h = 750 mm 
(30in) 

h =1000 mm 
40in) 

h = 1250 mm 
(49in) 

Model 22ELD 
Zwora 40 
	o � ysko 6215 

R =250 mm 0,785 mT 0,110 mT 0 mT 0 mT 0 mT 
R =500 mm 0,054 mT 0,012 mT 0 mT 0 mT 0 mT 
R =750 mm 0 mT 0 mT 0 mT 0 mT 0 mT 
R =1000 mm 0 mT 0 mT 0 mT 0 mT 0 mT 

Modele 22ED & 
22ESD 
Zwora 60 
	o � ysko 6219 

R =250 mm 2,950 mT 1,070 mT 0,120 mT 0 mT 0 mT 
R =500 mm 0,310 mT 0,170 mT 0,050 mT 0 mT 0 mT 
R =750 mm 0,500 mT 0,250 mT 0 mT 0 mT 0 mT 
R =1000 mm 00 mT 00 mT 0 mT 0 mT 0 mT 

Model 38ESD 
Zwora 70 
	o � ysko 6222 

R =250 mm 6,800 mT 4,310 mT 0,590 mT 0,110 mT 0 mT 
R =500 mm 0,935 mT 0,696 mT 0,230 mT 0,042 mT 0 mT 
R =750 mm 0,204 mT 0,152 mT 0,059 mT 0       mT 0 mT 
R =1000 mm 0,034 mT 0,023 mT 0,003 mT 0       mT 0 mT 
R =1250 mm 0  mT 0  mT 0  mT 0       mT 0 mT 

 

Typ nagrzewnicy Promie� /wys.* h = 900 mm 
(10in) 

h=1300 mm 
(51in) 

h=1500 mm 
(59in) 

h =2000 mm 
(79in) 

Modele 38ZFD 
12/24KVA 
Zwora 80 
	o � ysko 
229750/03 

R =250 mm 5,800  mT 0,750 mT 0,253 mT 0,010 mT 
R =500 mm 1,070  mT 0,320 mT 0,134 mT 0  mT 
R =750 mm 0,345 mT 0,141 mT 0,068 mT 0  mT 
R =1000 mm 0,121 mT 0,054 mT 0,020 mT 0  mT 
R =1250 mm 0,030 mT 0,006 mT 0  mT 0  mT 

Model SUPER 
Zwora 100 
	o � ysko RH24B 

R =250 mm 6,400  mT 4,100  mT 1,460 mT 0,150 mT 
R =500 mm 1,308 mT 1,050  mT 0,530 mT 0,105 mT 
R =750 mm 0,350 mT 0,298 mT 0,186 mT 0,037 mT 
R =1000 mm 0,116 mT 0,093 mT 0,063 mT 0,010 mT 
R =1250 mm 0,030  mT 0,017 mT 0,010 mT 0  mT 

Model GIGANT 
Zwora 150 
	o � ysko 
17.52926 

R =500 mm 1,980 mT 1,375 mT 1,020 mT 0,340 mT 
R =750 mm 0,530 mT 0,450 mT 0,370 mT 0,170 mT 
R =1000 mm 0,180 mT 0,180 mT 0,160 mT 0,080 mT 
R =1250 mm 0,070 mT 0,030 mT 0,030 mT 0,030 mT 
R =1500 mm 0,020 mT 0,020 mT 0,010 mT 0  mT 
R =1750 mm 0  mT 0  mT 0  mT 0  mT 

 
Wysoko� ci s	  mierzone od dolnej cz�� ci nagrzewnicy. Celem okre� lenia gdzie dok
adnie znajduje 
si�  pole w odniesieniu do pod
ogi, odleg
o��  od dolnej cz�� ci nagrzewnicy do pod
ogi powinna by�  
dodawana do warto� ci podanych w tabeli. (np. wysoko��  sto
u warsztatowego).  
 

OSTRZE� ENIE!    
·  Dla osób, zalecamy bezpieczn	  odleg
o��  przynajmniej 1 metra.  
 

PRZESTROGA! Maszyna pracuje w polu indukcyjnym. Prosz�  pami� ta� , � e mo� e ono 
oddzia
ywa�  na urz	 dzenia elektroniczne, np. zegarki, mapy magnetyczne, itp.  
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2. Wprowadzenie 
 
Zastosowanie 
Nagrzewnice indukcyjne Bega s	  przeznaczone do nagrzewania 
o� ysk, tulei, kó
 z� batych, 
elementów po
	 cze�  lub innych metalowych przedmiotów nagrzewanych, które stanowi	  
zamkni� t	  p� tl�  elektryczn	 . U
atwi to monta�  w przypadkach, gdzie wymagane jest pasowanie z 
wciskiem. 
 
Nagrzewnice s	  przeznaczone do nagrzewania przedmiotu nagrzewanego do maksymalnej 
temperatury 240ºC (464ºF), z wyj	 tkiem modeli serii 22 ELD gdzie temperatura jest ograniczona 
do maksimum 150ºC (302ºF) i nagrzewnic o specjalnej konstrukcji gdzie maksymalna temperatura 
mo� e wynosi�  nawet 480ºC (896ºF).  
 
Nagrzewnice indukcyjne Bega mog	  by�  stosowane do pracy ci	 g
ej. Istnieje jednak� e 
ograniczenie; nie nale� y u� ywa�  nagrzewnicy do temperatury 240°C (464°F) lub wy � szej przez 
d
u� ej ni�  pó
 godziny. Przy nagrzewaniu z u� yciem funkcji czasowej, musi by�  ona sprawdzana 
za pomoc	  zewn� trznego termometru. 
 
PRZESTROGA:  
·  Zwykle, 
o� yska powinny by�  nagrzewane do maksymalnej temperatury 120ºC (248ºF). 
·  	o � yska precyzyjne powinny by�  nagrzewane jedynie do maksymalnej temperatury 70ºC 

(158ºF). Nagrzewanie do wy� szych temperatur mo� e mie�  wp
yw a struktur�  metalurgiczn	  i 
stabilno��  wymiarow	  powoduj	 c przedwczesne uszkodzenie 
o� yska lub utrat�  w
a� ciwo� ci 
roboczych 
o� yska.  

·  Nie nale� y u� ywa�  nagrzewnic do 
o� ysk lub przedmiotów nagrzewanych, które przekraczaj	  
minimalne lub maksymalne wymiary, jakie s	  podane w danych technicznych (Za
	 cznik 1).  

·  Nie wy
	 cza�  nagrzewnicy za pomoc	  g
ównego wy
	 czniki przy czynnym cyklu nagrzewania.  
 
 
Warunki robocze 
Zaprojektowane do u� ywania w � rodowisku przemys
owym o temperaturze otoczenia od 0ºC do 
50ºC (od 32ºF do 122ºF), i wilgotno� ci powietrza pomi� dzy 5% a 90%. Nagrzewnica indukcyjna 
przeznaczona do u� ywania wy
	 cznie wewn	 trz budynku. 
 
 
Zasada dzia
ania 
Nagrzewnica indukcyjna dzia
a podobnie do transformatora. Uzwojeniem 
pierwotnym jest sama nagrzewnica a uzwojeniem wtórnym przedmiot 
nagrzewany. 
 
Kiedy nagrzewnica jest w
	 czona, pr	 d zmienny o niskim nat�� eniu i wysokim 
napi� ciu przep
ywa przez liczne zwoje uzwojenia pierwotnego. Powoduje to 
powstawanie pr	 du zmiennego o wysokim nat�� eniu i niskim napi� ciu w 
przedmiocie nagrzewanym spe
niaj	 cym rol�  uzwojenia wtórnego. Pr	 d zmienny o wysokim 
nat�� eniu powoduje nagrzewanie nagrzewanego przedmiotu. 
 
Pr	 d przep
ywa jedynie przez przedmiot nagrzewany, tym samym tylko on ulega nagrzewaniu. 
Przedmiot nagrzewany poddawany jest automatycznej demagnetyzacji pod koniec ka� dego cyklu 
nagrzewania.  
 
 
3. Instalacja  
 
·  Usun	�  opakowanie i umie� ci�  nagrzewnic�  indukcyjn	  na nie� elaznej, stabilnej, p
askiej 

powierzchni. Skrzynka opakowania zawiera zazwyczaj nagrzewnic� , zwor�  lub komplet zwór, 
czujnik temperatury, par�  � aroodpornych r� kawic i ma
y pojemnik ze smarem.  
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·  Sprawdzi�  czy napi� cie i pr	 d zasilania spe
niaj	  warunki techniczne podane na tabliczce 
znamionowej znajduj	 cej si�  z ty
u maszyny. 

·  Poniewa�  istnieje wiele rodzajów wtyczek, nie ka� da nagrzewnica indukcyjna Bega jest 
zaopatrzona we wtyczk� . Kiedy nagrzewnica nie ma wtyczki, odpowiednia wtyczka musi 
zosta�  zamontowana przez wykwalifikowanego elektryka. 

·  Przewody powinny by�  pod
	 czone w sposób podany poni� ej, istniej	  3 opcje w zale� no� ci od 
rodzaju kabla dostarczanego razem z nagrzewnic	 :  

 
Nagrzewnice 1 fazowe 230V/110V   
Br	 zowy Fazowy  Czarny  Fazowy 
Niebieski  Neutralny  Bia
y Neutralny 
Zielono/� ó
ty Uziemienie  Zielony Uziemienie 
     
Czarny “1” Neutralny    
Czarny “2” Fazowy    
Zielono/� ó
ty Uziemienie    
 
Nagrzewnice 2 fazowe 400, 450, 500V   
Br	 zowy Fazowy  Br	 zowy Fazowy 
Niebieski  Fazowy  Czarny Fazowy 
Zielono/� ó
ty Uziemienie  Zielono/� ó
ty Uziemienie 
     
Czarny “1” Fazowy    
Czarny “2”  Fazowy    
Zielono/� ó
ty Uziemienie    
    
·  Upewni�  si� , � e kabel zasilaj	 cy nie mo� e zetkn	�  si�  z nagrzewanym 
o� yskiem. W
o� y�  

wtyczk�  do ca
kowicie izolowanego gniazdka sieciowego.  
·  Do w
	 czenia pr	 du, u� ywa�  g
ównego prze
	 cznika. Maszyna b� dzie wytwarza�  krótkie bipy 

(sygna
y d� wi� kowe) a wy� wietlacz poka� e “wst� pnie zadan	  temperatur� ” ustawion	  przez 
producenta. 

·  Pod
	 czy�  czujnik temperatury przez w
o� enie wtyczki do gniazdka. Upewni�  si� , czy 
odpowiadaj	  sobie – i + na wtyczce i gniazdku. 

·  Nagrzewnica indukcyjna jest teraz gotowa do u� ycia w trybie funkcji temperaturowej. 
 
 
4. Symbole i wy � wietlacz  
 
Symbole wyst � puj � ce na nagrzewnicy: 
 

 
Zabronione dla osób z rozrusznikiem serca. Mo� liwe jest oddzia
ywanie pola 
magnetycznego. 

 
Nie zezwala si�  na stosowanie zegarków lub innych przedmiotów metalowych. 
Mo� liwe jest oddzia
ywanie pola magnetycznego. 

 

OSTRZE� ENIE o Polu magnetycznym 

 
U� ywa�  r� kawice � aroodporne 

 
Przeczyta�  instrukcje 
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Wy� wietlacz: 
 

Zwi� kszy�  czas/temperatur�  - 

Praca w trybie czasowym - 

Rozpocz� cie pracy - 

 

 
- Wy� wietlacz: czas lub temperatura 

- Zmniejszy�  czas/temperatur�  

- Praca w trybie temperaturowym 

- Zatrzymanie pracy/automatyczna 
demagnetyzacja 

 
 
 
5. Ustawianie nagrzewanego przedmiotu  
 

OSTRZE� ENIE! 
·  W przypadku ci�� kich elementów i zwór, stosowa�  odpowiednie urz	 dzenia do 

podnoszenia. R� czne podnoszenie ci�� kich przedmiotów jest powszechn	  przyczyn	  
urazów. 

·  Ci�� ar przedmiotu nagrzewanego nie mo� e przekroczy�  maksymalnego ci�� aru 
podanego poni� ej w rozdziale 5.2, i w danych technicznych (Za
	 cznik 1) na ko� cu 
podr� cznika. Przekroczenie tych warto� ci granicznych mo� e spowodowa�  gro� ne 
uszkodzenie sprz� tu prowadz	 ce do zranienia osób. 

·  Je� eli nagrzewnica jest wyposa� ona w poziome podpory przesuwne, nale� y zawsze 
zabezpieczy�  je za pomoc	  przeznaczonego do tego ko
ka zabezpieczaj	 cego, albo w 
po
o� eniu ‘in’ albo ‘out’. Niespodziewane przesuni� cie si�  nagrzewanego przedmiotu 
mo� e doprowadzi�  do zranienia. 

·  Upewni�  si� , czy kabel sieciowy zasilania nie styka si�  z nagrzewanym przedmiotem. 
Uszkodzenie kabla mo� e spowodowa�  � miertelne pora� enie pr	 dem elektrycznym. 

·  Nigdy nie zawiesza�  elementów za pomoc	  metalowego kabla lub pozwala�  na 
zwisanie innych kabli w pobli� u pola magnetycznego. Przez kabel mog	  przep
ywa�  
pr	 dy o nadzwyczaj wysokim nat�� eniu powoduj	 c jego szybkie nagrzanie, stwarzaj	 c 
zagro� enie po� arowe. 

 
 
 
Nagrzewany przedmiot mo� e zosta�  ustawiony na dwa sposoby: 
 

   
Zwora przechodzi przez ogrzewany 

przedmiot 
Zwora jest ustawiona poziomo 

(Otwór jest wystarczaj	 co du� y na prze
o� enie 
przez niego rdzenia. W tym przyk
adzie, 

przedmiot nagrzewany jest pokazany, jako 
spoczywaj	 cy na podporach poziomych.). 
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5.1. Ustawianie nagrzewanego przedmiotu przy przech odzeniu zwory przez przedmiot 
 
·  Upewni�  si� , czy b
yszcz	 ce strony s	  

wystarczaj	 co pokryte smarem (poprawa 
styku, unikni� cie nadmiernych drga� ) i 
wyrównane wzgl� dem górnych cz�� ci 
rdzeni. 

    
 

 

 Prawid
owo  Nieprawid
owo 
·  Zawsze wybiera�  zwor� , która najlepiej jak 

to jest mo� liwe wype
nia otwór 
o� yska. 
Mo� liwe jest nawet 
	 czenie 2 zwór – 
pomaga to w bardziej szybkim i 
równomiernym nagrzewaniu. 

 

 Prawid
owo  Nieprawid
owo 
·  Zwory z uchylnym ramieniem: Odchyli�  zwor�  do przodu nagrzewnicy a�  do jej wej� cia w 

zamkni� cie pozycjonuj	 ce konstrukcji zawiasowej. Wsun	�  nagrzewany przedmiot na zwor�  
na � rodek zwory i obróci�  z powrotem zwor�  razem z nagrzewanym przedmiotem do 
spocz� cia na górnych cz�� ciach rdzeni.  

·  Nale� y zawsze upewni�  si� , czy przedmiot nagrzewany nie styka si�  bezpo� rednio z 
plastikow	  obudow	  nagrzewnicy. 

·  Celem zdj� cia nagrzanego przedmiotu po zako� czonym cyklu nagrzewania, nale� y 
post� powa�  zgodnie z powy� szymi instrukcjami w odwrotnej kolejno� ci. Nale� y nosi�  r� kawice 
� aroodporne, poniewa�  przedmiot nagrzewany jest teraz gor	 cy. (Dostarczone r� kawice s	  
odpowiednie dla temperatur do 150°C (302°F). 

·  Nale� y zawsze obchodzi�  si�  ostro� nie ze zworami, poniewa�  ich upuszczenie, uderzenie, itp. 
mo� e je uszkodzi� . Po u� yciu, nale� y zawsze odstawi�  je na miejsce.  

 
 
5.2. Maksymalne ci �� ary dla modeli z ramieniem uchylnym 
 
Tabela pokazuje maksymalne dopuszczalne ci�� ary dla podpór poziomych i zwór uchylnych: 
 

  Rozmiar uchylnego ramienia zwory 

Seria 
nagrzewnicy 

Na 
podporach 

20 mm 
(0.8 in) 

30 mm 
(1.2 in) 

40 mm 
(1.6 in) 

50 mm 
(2.0 in) 

60 mm 
(2.4 in) 

70 mm 
(2.8 in) 

80 mm 
(3.2 in) 

22 ESD 35 kg 
(77 lb) 

5 kg 
(11 lb) 

10 kg 
(22 lb) 

15 kg 
(22 lb) 

20 kg 
(44 lb) 

25 kg 
(55 lb) ND ND 

24 RSD 75 kg 
(165 lb) 

10 kg 
(22 lb) 

15 kg 
(33 lb) 

25 kg 
(55 lb) 

40 kg 
(88 lb) 

45 kg 
(99 lb) ND ND 

38 ESD 125 kg 
(276 lb) 

10 kg 
(22 lb) 

15 kg 
(33 lb) 

25 kg 
(55 lb) 

40 kg 
(88 lb) ND 50 kg 

(110 lb) ND 

38 ZFD 
12KVA 

250 kg 
(551 lb) 

10 kg 
(22 lb) 

20 kg 
(44 lb) 

30 kg 
(66 lb) ND 60 kg 

(132 lb) ND 80 kg 
(176 lb) 

38 ZFD 
24KVA 

350 kg 
(772 lb) 

10 kg 
(22 lb) 

20 kg 
(44 lb) 

30 kg 
(66 lb) ND 60 kg 

(132 lb) ND 80 kg 
(176 lb) 

40 RMD 550 kg 
(1213 lb) ND ND 30 kg 

(66 lb) ND 60 kg 
(132 lb) ND 80 kg 

(176 lb) 
 
·  Celem unikni� cia wywrócenie nagrzewnicy i uszkodzenia zwór i konstrukcji zawiasowej, dla 

ka� dego rozmiaru zwory ograniczony jest ci�� ar maksymalny.  
·  Cz�� ci i ci�� arze wy� szym mog	  spoczywa�  na poziomych podporach (je� eli s	  

zamocowane), lub mog	  by�  zawieszone na niemetalowej linie za pomoc	  d� wigu, unikaj	 c 
przenoszenia ci�� aru przez zwor� . 
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Schemat pokazuj	 cy sposób podparcia nagrzewanego przedmiotu:   
 
 
 

 
 
 
 
 
 

22 ESD i 38 ESD 38 ZFD 12/24 KVA i 40 RMD 
 

PRZESTROGA! 
·  Nale� y zawsze obchodzi�  si�  ostro� nie ze zworami. Mog	  one zosta�  
atwo uszkodzone przez 

upuszczenie, uderzenie, itp. Po u� yciu, nale� y zawsze odstawi�  je na miejsce 

 
 
 
6. Ustawianie magnetycznego czujnika temperatury  
 
·  Do nagrzewania w trybie temperaturowym, nale� y zawsze u� ywa�  

magnetycznego czujnika temperatury (nazywanego w dalszej 
cz�� ci ‘czujnikiem). 

·  Czujnik mo� e by�  stosowany, jako narz� dzie pomocnicze w 
nadzorowaniu temperatury w trybie czasowym. 

 

·  Czujnik nadaje si�  do pracy przy maksymalnej temperaturze do 240ºC (464ºF) – do pracy 
powy� ej tej temperatury, razem z maszynami na zamówienie dostarczane s	  specjalne 
czujniki. 

·  Jako zabezpieczenie, po
	 czenie pomi� dzy magnesem i czujnikiem zostanie przerwane 
powy� ej temperatury maksymalnej. Je� eli tak si�  stanie podczas pracy w trybie 
temperaturowym, to maszyna wy
	 czy si�  automatycznie, poniewa�  czujnik nie jest w stanie 
rejestrowa�  wzrostu temperatury w zadanym okresie czasu. 

·  Mo� liwe jest równie�  u� ycie czujnika zamocowanego do zacisku przy nagrzewaniu 
przedmiotów niemetalicznych. 

·  Nale� y upewni�  si� , czy obszar umieszczenia czujnika 
jest czysty. 

·  Nale� y zawsze umie� ci�  czujnik jak najbli� ej otworu 
przedmiotu nagrzewanego (patrz obok). 

·  Pod
	 czy�  czujnik przez wstawienie wtyczki do gniazdka 
w tylnej cz�� ci nagrzewnicy (ko� cówki maj	  ró� ne 
ustawienie, wi� c wtyczk�  mo� na w
o� y�  tylko w jeden 
sposób – modele serii 22 ELD posiadaj	  czujnik 
przy
	 czony na sta
e). 

 

 
 

PRZESTROGA! 
·  Nale� y obchodzi�  si�  z czujnikiem ostro� nie. Jest to kosztowana cz���  nagrzewnicy i mo� e 


atwo ulec zniszczeniu przy nieostro� nym obchodzenie si� . Po u� yciu, zalecamy jego 
umieszczenie z boku pionowego rdzenia.  

Prawid
owe     Nieprawid
owe 

Lina niemetalowa 
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7. U� ytkowanie 
 
Stosowane s	  dwa tryby nagrzewania: 
 

Tryb temperaturowy: Tryb czasowy : 
·  Stosowany do kontrolowanego 

nagrzewania do �	 danej temperatury. 
·  Stosowany, kiedy chcemy utrzyma�  

nagrzewany przedmiot w �	 danej 
temperaturze przez okres czasu do 15 
minut. 

 

·  Odpowiedni do produkcji seryjnej. Je� eli 
znany jest czas potrzebny do nagrzaniu 
przedmiotu do �	 danej temperatury. 

·  U� ycie awaryjne w przypadku zagubienia lub 
uszkodzenia czujnika temperatury. 
Temperatura nagrzewanego przedmiotu 
powinna by�  sprawdzana za pomoc	  
termometru zewn� trznego. 

 
Stosowanie trybu temperaturowego (Tryb domy� lny po w
	 czeniu maszyny) 
·  Ustawi�  nagrzewany przedmiot i czujnik zgodnie z instrukcjami podanymi w rozdzia
ach 5 i 6. 
·  W
	 czy�  maszyn� . Na wy� wietlaczu zostanie pokazane 100c (lub 100F). Za pomoc	  

przycisków ‘
 ’ lub ‘� ’ wprowadzi�  �	 dan	  temperatur� , do której chcemy nagrza�  przedmiot 
(przez naci� ni� cie przycisku trybu temperaturowego (� ) mo� emy wybra�  pomi� dzy 
przyrostami co 1º lub 10º - jest tak samo dla pracy z C F). 

·  Nacisn	�  przycisk ‘START’ . Rozpoczyna si�  nagrzewanie i staje si�  s
yszane brz� czenie. 
·  Na wy� wietlaczu pokazywana jest aktualna temperatura nagrzewanego przedmiotu. Po 

osi	 gni� ciu �	 danej temperatury, wy� wietlacz zaczyna migota�  i emitowany jest g
o� ny 
sygna
 d� wi� kowy. O ile nie zostanie naci� ni� ty przycisk ‘STOP’, funkcja zachowania-
temperatury  utrzymuje 
o� ysko w tej temperaturze przez 5 minut. Maszyna przywraca 
nagrzewanie po spadku temperatury o 3º (C lub F). Kiedy ponownie zostanie osi	 gni� ta 
zadana temperatura nagrzewnica indukcyjna emituje g
o� ny d� wi� k. Celem wy
	 czenia 
maszyny nale� y nacisn	�  przycisk ‘STOP’. 

·  Proces nagrzewania lub funkcja zachowania-temperatury mog	  zosta�  przerwane w 
dowolnym momencie przez naci� ni� cie przycisku ‘STOP’. 

 
 
Stosowanie trybu czasowego 
·  Ustawi�  nagrzewany przedmiot i czujnik temperatury zgodnie z instrukcjami podanymi w 

rozdzia
ach 5 i 6 (czujnik temperatury jest konieczny jedynie je� eli chcemy sprawdza�  
temperatur� ). 

·  W
	 czy�  maszyn�  i nacisn	�  przycisk trybu czasowego ‘ �  ‘. Celem ustawienia �	 danej 
temperatury, nacisn	�  przycisk ‘
 ' lub ‘� ’ (przez naci� ni� cie przycisku trybu czasowego ' �  ' 
mo� emy wybra�  pomi� dzy przyrostami co jedn	  minut�  lub co jedn	  sekund� ). 

·  Nacisn	�  przycisk ‘START’ . Rozpoczyna si�  nagrzewanie i staje si�  s
yszane brz� czenie. 
·  Je� eli podczas nagrzewanie zostanie naci� ni� ty przycisk ‘� ‘, to na okres 3 sekund zostanie 

wy� wietlona aktualna temperatura. Po tym czasie zostanie przywrócone odliczanie. 
·  Podczas procesu nagrzewania nastawiony czas maleje do 00:00. Kiedy zostanie osi	 gni� te 

00:00, nagrzewnica indukcyjna zostanie wy
	 czona. Nast� pnie, nagrzewany przedmiot 
zostanie automatycznie poddany demagnetyzacji i wyemitowany jest g
o� ny ci	 g
y d� wi� k. 
Nacisn	�  przycisk ‘STOP’ aby wy
	 czy�  maszyn� . 

 
 
Zdejmowanie nagrzewanej cz �� ci 
·  Po naci� ni� ciu przycisku ‘STOP’, umie� ci�  czujnik z boku pionowego rdzenia. Naci� ni� cie 

przycisku ‘STOP’ zawsze powoduje automatyczne rozmagnesowanie nagrzewanego 
przedmiotu. 

·  U� ywaj � c � aroodpornych r � kawic , chwyci�  zwor�  razem ze znajduj	 cym si�  na niej 

o� yskiem i umie� ci�  na czystej � aroodpornej powierzchni. Natychmiast zamontowa�  
o� ysko 
aby zapobiec jego och
odzeniu. Je� eli u� ywany jest model z uchylnym ramieniem, obróci�  
zwor�  ze znajduj	 cym si�  na niej 
o� yskiem do po
o� enia otwartego (pod k	 tem 45º). Zsun	�  

o� ysko ze zwory. Natychmiast zamontowa�  
o� ysko aby unikn	�  jego och
odzenia. 
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Wadliwe dzia
anie  
·  Je� eli nie udaje si�  zwi� kszy�  temperatury nagrzewanego przedmiotu o 1º (czy to C czy te�  F) 

w ci	 gu zadanego przedzia
u czasu, nagrzewnica wy
	 czy si�  automatycznie. Na 
wy� wietlaczu pojawi	  si�  cztery migaj	 ce (----), i zostanie wyemitowany g
o� ny przerywany 
d� wi� k. Nacisn	�  przycisk ‘STOP’ aby wy
	 czy�  d� wi� k i sprawdzi�  czy: 
·  czujnik jest wci	�  pod
	 czony do nagrzewanego przedmiotu i czy jest prawid
owo 

pod
	 czony do swojego gniazdka. 
·  przewód czujnika nie zosta
 uszkodzony. 
·  powierzchnia czujnika jest czysta. 
·  wydajno��  nagrzewnicy nie jest zbyt niska dla nagrzewanego przedmiotu. 
Je� eli czujnik jest uszkodzony, mo� e by�  w dalszym ci	 gu stosowany tryb czasowy. 
Temperatura powinna by�  sprawdzana za pomoc	  zewn� trznego termometru.  

·  Je� eli s
yszany jest g
o� ny wibruj	 cy d� wi� k, nale� y wpierw sprawdzi�  czy powierzchnie 
stykowe zwory s	  odpowiednio nasmarowane. Nast� pnie, sprawdzi�  czy zwora znajduje si�  w 
stanie optymalnego styku z rdzeniami. (Celem regulacji zwory: Umie� ci�  zwor�  na 
nagrzewnicy, odkr� ci�  � ruby w zworze o ¼ obrotu. W
	 czy�  nagrzewnic�  i pozwoli�  na 
samoczynne ustawienie si�  zwory. Ponownie dokr� ci�  � ruby. Jako pomoc w ustawianiu 
laminatów mo� emy u� y�  nylonowego m
otka). 

 

OSTRZE� ENIE! 
·  W razie jakichkolwiek w	 tpliwo� ci, od
	 czy�  maszyn�  i skontaktowa�  si�  ze swoim 

lokalnym dystrybutorem. 
 
 
8. Czyszczenie i konserwacja  
 
·  Przechowywa�  w suchym, zabezpieczonym przed zamarzaniem miejscu, wolnym od wilgoci. 
·  Czy� ci�  za pomoc	  czystej, suchej szmatki. 
·  Utrzymywa�  powierzchnie styku rdzeni w czysto� ci. Celem zachowania optymalnego styku ze 

zworami i zapobiegania korozji regularnie pokrywa�  je smarem bezkwasowym (w modelu z 
ramieniem uchylnym, smarowa�  równie�  pionowy sworze� ). 

·  W przypadku jakiegokolwiek podejrzenia wadliwego dzia
ania, skontaktowa�  si�  ze swoim 
sprzedawc	 . 

 

OSTRZE� ENIE! 
·  Prawid
owe procedury konserwacji i obs
ugiwania s	  krytyczne. Post� powanie 

niezgodne z instrukcjami instalacji i utrzymania prawid
owego nasmarowania mo� e 
spowodowa�  uszkodzenie urz	 dzenia, powoduj	 c zagro� enie powa� nego zranienia. 

 
 
9. Dane techniczne  
 
Dane techniczne dla wszystkich nagrzewnic indukcyjnych s	  pokazane w ko� cowej cz�� ci 
niniejszego podr� cznika w Za
	 czniku 1. 
 
 
10. Schemat elektryczny 
 
Schematy obwodów elektrycznych s	  pokazane w ko� cowej cz�� ci niniejszego podr� cznika w 
Za
	 czniku 2. 
 
 
11. Deklaracja zgodno � ci 
 
Prosz�  zobaczy�  Za
	 cznik 3. 
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Za
� cznik 1. Dane techniczne nagrzewnic Standard  
 
  
 

  Typ 22 ELD 22 ED 22 ESD 38 ESD 
  

D
an

e 
el

ek
tr

yc
zn

e Moc znamionowa 3.6 kVA 3.6 kVA 3.6 kVA 8 kVA 

Napi� cie/Nat�� enie 120V/20A 120/20A 120/20A 400/450/500V 

  230V/16A 230V/16A 230V/16A 20A 
Opcja innego napi� cia - - - 230V 
Cz� stotliwo��  50/60Hz 50/60Hz 50/60Hz 50/60Hz 
Rami�  uchylne Nie Nie Tak Tak 
Wtyczka Tak Tak Tak - 

N
ag

rz
ew

an
y 

pr
ze

dm
io

t Maks. ci�� ar          

-         	o � yska     (kg) 15 35 35 125 
-         Inne cz�� ci (kg) 10 20 20 75 

Min. � redn. otworu          (mm) 15 15 15 30 
Maks. � redn. zewn. 
Pionowa/Pozioma            (mm) 210 340/480 340/480 480/720 

Maks. szeroko��  
nagrzewanego przedmiotu    
(mm) 

120 150 150 200 

W
ym

ia
ry

 
rd

ze
ni

 

Obszar pomi� dzy rdzeniami  
szeroko��  (w) x wysoko��  (h)       
(mm) 

120x130 150x140 150x140 200x180 

Przekrój rdzenia �           (mm) 40 60 60 70 
Wysoko��  rdzenia           (mm) 130 140 140 210 

R
eg

ul
ac

ja
 

Regulacja temperatury         
-        Maks. temp. (ºC) 150 240 240 240 

Regulacja czasu         
-        Maks. czas (min) 0-30  0-45 0-45 0-60 

Automatyczne zmniejszenie 
mocy - - - Automatycznie 

O
pc

je
 

Zwory �, standard            (mm) 10, 14, 20, 40 
10, 14, 20, 30, 

40, 50, 60 
10, 14, 20, 30, 

40, 50, 60 
20, 30, 40, 50, 

70 

  (w futerale) (w skrzynce) (w skrzynce)   
Podpory do nagrzewania w 
poziomie 

- Tak Tak Tak 

Ruchome  - - - - 
Regulacja temperatury      (ºC) - 480 480 480 

W
ym

ia
ry

 Wymiary (l x b x h)         (mm) 435x225x275 340x290x310 340x290x380 630x365x470 

Wymiary opakowania     (mm) 500x250x350 600x450x600 600x450x600 700x500x700 

Masa kad
uba nagrzewnicy 
(w
	 cz. zwory)                   (kg) 

21 (w
	 cz. 
zwory) 29 31 53 
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Za
� cznik 1. Dane techniczne nagrzewnic Standard  
 
 

  Typ 38 ZFD 38 ZFD SUPER GIGANT GIGANT L 

  
D

an
e 

el
ek

tr
yc

zn
e Moc znamionowa 12 kVA 24 kVA 24 kVA 40 kVA 95 kVA 

Napi� cie/Nat�� enie 400/450/500V 400/450/500V 400/450/500V 400/450/500V 400/450/500V 

  32A 63A 63A 100A 240A 
Opcja innego napi� cia - 230V - - - 
Cz� stotliwo��  50/60Hz 50/60Hz 50/60Hz 50/60Hz 50/60Hz 
Rami�  uchylne Tak Tak Nie Nie Nie 
Wtyczka - - - - - 

N
ag

rz
ew

an
y 

pr
ze

dm
io

t 

Maks. ci�� ar            

-         	o � yska     (kg) 250 350 600 1250 Na 
zamówienie 

-         Inne cz�� ci (kg) 150 250 350 750 
Na 

zamówienie 
Min. � redn. otworu          (mm) 30 30 85 85 145 
Maks. � redn. zewn. 
Pionowa/Pozioma            (mm) 700/1020 700/1020 900 1400 2500 

Maks. szeroko��  
nagrzewanego przedmiotu 
(mm) 

265 265 400 420 700 

W
ym

ia
ry

 
rd

ze
ni

 

Obszar pomi� dzy rdzeniami  
szeroko��  (w) x wysoko��  (h)       
(mm) 

265x310 265x320 390x400 660x420 Na 
zamówienie 

Przekrój rdzenia �           (mm) 80 110x80 100 150 240 
Wysoko��  rdzenia           (mm) 310 320 390 660 750 

R
eg

ul
ac

ja
 

Regulacja temperatury           
-        Maks. temp. (ºC) 240 240 240 240 240 

Regulacja czasu           
-        Maks. czas (min) 0-99 0-99 0-99 0-99 0-99 

Automatyczne zmniejszenie 
mocy 

Automatycznie Automatycznie Automatycznie Automatycznie Automatycznie 

O
pc

je
 

�Zwory, standard            (mm) 20, 30, 40, 60, 
80 

20, 30, 40, 60, 
80 

60, 80, 100 60, 80, 100, 
150 

100, 150, 200, 
240 

            
Podpory do nagrzewania w 
poziomie 

Tak Tak Tak Tak Tak 

Ruchome  
Tak Tak Na 

zamówienie 
Na 

zamówienie 
Na 

zamówienie 
Regulacja temperatury      (ºC) 480 480 480 480 480 

W
ym

ia
ry

 Wymiary (l x b x h)         (mm) 950x640x1000 950x640x1000 
1000x500x 

1350 
1500x600x 

1470 
2300x1000x 

1000 

Wymiary opakowania     (mm) 1140x750x 
1000 

1140x750x 
1000 

1400x700x 
1600 

1920x950x 
1720  Custom 

Masa kad
uba nagrzewnicy 
(bez zwór)                       (kg) 120 175 200 660 2350 
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Za
� cznik 1. Dane techniczne nagrzewnic TURBO 
 
 

  Typ 24 RLD  24 RD 24 RSD 40 RMD 

  
D

an
e 

el
ek

tr
yc

zn
e Moc znamionowa 3.6 kVA 3.6 kVA 3.6 kVA 12 kVA 

Napi� cie/Nat�� enie 120/230V 120/230V 120/230V 400/450/500V 

  15/16A 15/16A 15/16A 32A 
Opcja innego napi� cia - - - - 
Cz� stotliwo��  50/60Hz 50/60Hz 50/60Hz 50/60Hz 
Rami�  uchylne - - Tak Tak 
Wtyczka Tak Tak Tak Tak 

N
ag

rz
ew

an
y 

pr
ze

dm
io

t Maks. ci�� ar         

-         	o � yska     (kg) 40 95 95 550 
-         Inne cz�� ci (kg) 25 50 50 450 

Min. � redn. otworu          (mm) 40/Ø95 60/Ø115 60/Ø115 110x80/Ø175 
Maks. � redn. zewn. 
Pionowa/Pozioma            (mm) 10/Ø98 15/Ø120 15/Ø120 60/Ø175 

Maks. szeroko��  
nagrzewanego przedmiotu 
(mm) 

130 200 
200 

350 

W
ym

ia
ry

 
rd

ze
ni

 

Obszar pomi� dzy rdzeniami  
szeroko��  (w) x wysoko��  (h)       
(mm) 

130x135 200x230 200x230 350x305 

Przekrój rdzenia �           (mm) Ø 95/40X45 Ø120/60 Ø120/60 Ø 170/110x80 
Wysoko��  rdzenia           (mm) 140 230/350 230/350 305 

R
eg

ul
ac

ja
 

Regulacja temperatury        
-        Maks. temp. (ºC) 150 240 240 240 

Regulacja czasu        
-        Maks. czas (min) 0-30 0-99 0-99 0-99 

Automatyczne zmniejszenie 
mocy 

Automatycznie Automatycznie Automatycznie Automatycznie 

O
pc

je
 

�Zwory, standard            (mm) 
7, 10, 14, 20, 

40 
10, 14, 20, 30, 

40, 50, 60 
10, 14, 20, 30, 

40, 50, 60 40, 60, 80  

Podpory do nagrzewania w 
poziomie 

Tak Tak Tak Tak 

Ruchome  Tak Tak Tak Tak 
Regulacja temperatury      (ºC) 480 480 480 480 

W
ym

ia
ry

 Wymiary (l x b x h)         (mm) 600x225x275 440x370x360 440x370x420 1200x640x 
1000 

Wymiary opakowania     (mm) 
1140x750x 

1000 
1140x750x 

1000 
1140x750x 

1000 
1250x750x 

1000 

Masa kad
uba nagrzewnicy 
(bez zwór)                       (kg) 23 35 37 205 
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Za
� cznik 2. Schematy elektryczne 
 
 
BETEX 22 ELD  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
24 RLD  
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Za
� cznik 3. Deklaracja zgodno � ci 
 

 

 
 

 

DEKLARACJA ZGODNO 	 CI 
Bega International BV 
Schorsweg 15, 8171 ME Vaassen,  NL  
P.O. Box 118, 8160 AC  Epe, NL 
Niniejszym deklarujemy, � e dostarczona wersja  
 
 Nazwa produktu  :  Nagrzewnica indukcyjna Betex  
 Typ :  

- 22ELD 
- 22ED 
- 22ESD 
- 24 RLD Turbo 
- 24RD Turbo 
- 24RSD Turbo 
- 38ESD 
- 38ZFD 12KVA 
- 38ZFD 24KVA 
- 40RMD Turbo 
- SUPER 
- GIGANT 

 
Spe
nia nast � puj � ce w
a � ciwe postanowienia 
 
 Bezpiecze� stwo elektryczne  : IEC 335-1 klasyfikacja I 
  : IEC 664-1 kategoria II 
 
 Kompatybilno��   
 Elektromagnetyczna (EMC) 
  Emisja : EN 55011 (1998) + A1 (1999) + A2 (2002) 
   : EN 61000-3-2 (2000) 
   : EN 61000-3-3 (1995) + A1 (2001) 
  
  Odporno��  : EN 61000-6-2 (2001) 
  
  
Informacje dodatkowe   
 
 Niniejszy produkt spe
nia normy i specyfikacje techniczne, jakie s	  zdefiniowane w 

dyrektywnie niskiego napi� cia 73/23/EEG i dyrektywie EMC 89/336/EEC. 


