Regeneracja mechanizmoéw

srubowo-tocznych - nasze re
P
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’ \ B Opis sytuacji

v Zestaw srubowo-toczny pracujacy w maszynie kluczowej dla funkcjonowania produkcji utracit
WV doktadno$é oraz powtarzalno$é pozycjonowania. Nieréwnomierne zuzycie zwoju $ruby powodowato
rozbiezne wartos$ci btedu pozycjonowania, przekraczajac dopuszczalng tolerancje.
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'—\ \Yn Diagnoza
J

+ znaczny luz promieniowo-osiowy
WV - uszkodzenie jednego z nawrotéw
- zadecydowano o regeneracji

'—\ @ Wykonane czynnosci
o

* gruntowne wyczyszczenie zestawu

* kasowanie luzu promieniowo-osiowego
i naprezenie zestawu

* naprawa uszkodzonego nawrotu

* wykonanie dokumentacji technicznej
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D—\ Efekt koncowy
L

Naprawa mechanizmu srubowo-tocznego odbyta sie w ciagu 2 dni roboczych w trakcie serwisu
@ u Klienta, dzieki czemu uniknieto kosztownego przestoju. Na podstawie wykonanej dokumentaciji
przygotowano oferte na nowy, identyczny zestaw Srubowo-toczny.

Chcesz wykonac regeneracje”
Skontaktuj sie z nami:

tel.: +48 61 60 00 100
: e-LnaiL: e-kontakt@albeco.com.pl
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