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5343/5344

• Interlock slide (anti-tilt) with 
locking option

• Load rating up to 100kg

• 100% extension

• 19.1mm slide thickness

• Slides sold singly

• Can be used on both sides 
of drawer or with companion 
slide 5344

• Suitable for drawers up to 
1000mm wide

• Hold-in

• Anti-vuelco con opción 
de bloqueo 

• Capacidad de carga 
hasta 100kg

• 100% extensión

• Espesor de la guía de 19,1mm

• Las guías se venden por 
unidades

• Puede utilizarse en ambos 
lados del cajón o con la guía 
complemento 5344

• Para cajones de hasta 
1000mm de ancho

• Dispositivo de sujeción en 
posición cerrada

• Anti ribaltamento con 
opzione chiusura 

• Portata fino a 100kg

• Estrazione 100%

• Spessore guida 19,1mm

• Guide vendute singolarmente

• Si può usare su entrambi i lati 
del cassetto o con la guida 
abbinata 5344

• Adatta per cassetti fino a 
1000mm di larghezza

• Trattenimento in posizione 
di chiusura

80,000

5343 mm kg
SL TR A B C D E F G H 5343 W 5344 W L (<800mm*) L (<1000mm*)

DZ5343-0035-1 350.0 355.0 - - 224.0 256.0 -   96.0 - 256.0 1.00 0.95 85 75

DZ5343-0040-1 400.0 430.0 - 192.0 288.0 320.0 128.0 160.0 - 320.0 1.14 1.09 90 80

DZ5343-0045-1 450.0 480.0 - 224.0 320.0 352.0 160.0 192.0 288.0 320.0 1.28 1.25 95 85
DZ5343-0050-1 500.0 530.0 224.0 256.0 384.0 416.0 192.0 224.0 352.0 384.0 1.44 1.40 100 90
DZ5343-0055-1 550.0 580.0 256.0 288.0 416.0 448.0 192.0 224.0 384.0 416.0 1.59 1.55 95 85
DZ5343-0060-1 600.0 630.0 288.0 320.0 480.0 512.0 224.0 256.0 448.0 480.0 1.74 1.70 85 75
DZ5343-0065-1 650.0 680.0 320.0 352.0 544.0 576.0 256.0 288.0 480.0 512.0 1.90 1.86 80 70
DZ5343-0070-1 700.0 730.0 352.0 384.0 576.0 608.0 288.0 320.0 544.0 576.0 2.05 2.01 70 60

5343

5344

* Drawer width / Anchura de cajón / Larghezza cassetto
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5343/5344

Notes:

• Fixing recommendation: 4mm countersunk 
woodscrew/6mm Euro screw 

• We recommend that 2 x interlock slides (5343) 
are used on drawers 800-1000mm wide. For 
smaller drawers, use 5344 as a companion slide

• For more information go to page 169 of 
the catalogue

• Please refer to 2D CAD drawings for dimensional 
tolerances

Note:

• Consigli per il fissaggio: vite per legno a testa 
svasata da 4mm/vite Euro da 6mm

• Recomendamos usar 2 guías de interbloqueo 
(5343) para cajones de 800 a 1000mm de 
anchura. Para cajones más pequeños, se deberá 
utilizar la guía 5344 como complemento

• Per maggiori informazioni andate alla pagina 177 
del catalogo

• Per le tolleranze dimensionali si prega di fare 
riferimento ai disegni 2D CAD

Notas:

• Recomendación de montaje: tornillo avellanado 
de madera de 4mm/tornillo euro de 6mm 

• Consiglieremmo di usare 2 guide Interlock (5343) 
su cassetti della larghezza di 800-1000mm. 
Per cassetti più piccoli usare la 5344 come 
guida abbinata

• Para mas información, consulte la pagina 173 
del catalogo

• Por favor, miren el dibujo 2D para las tolerancias 
dimensionales

Kit includes:

1 x interlock slide

1 x 6mm Ø rod x 300mm. Cut rod to suit 
required pitch

Optional companion slide:

Order code: DZ5344-00xx (1 x slide)

Optional lock kit:

Order code: DB65050-1

Il kit comprende:

1 x guida con anti-ribaltamento

1 x asta da 6mm @ 300mm. Se il passo richiesto è 
inferiore, tagliare l’asta

Guida abbinata opzionale:

Codice d’ordine: DZ5344-00 (1 x guida)

Kit di bloccaggio opzionale:

Codice d’ordine: DB65050-1

El kit comprende:

1 x guía con anti-vuelco

1 x 6mm Ø barra @ 300mm Se deberá cortar la 
barra a medida se requiere

Guía complemento opcional:

Código de pedido: DZ5344-00 (1 x guía)

Juego de bloqueo opcional:

Código de pedido: DB65050-1

DB65050-1


